
I341. 

Az i341 munkafüzet tartalmazza a megálló munkalapot a megfelelő adatokkal 

valamint a teszt munkalapot 

1 pont 

Helyesen határozza meg a járat érkezési idejét, amely függ az indulási időtől ( az az 

utascsere idejétől), a megállók távolságától és a forgalmi okokból véletlenszerűen 

hozzáadódó időtől 

1 pont 

Ha egyik jármű a másikat utolérné, azt nem előzi meg, az érkezési idő egyezik 1 pont 

A véletlen befolyásolja a felszállók számát (±20%), a leszállók számát (±20%), és a 

forgalmi okból bekövetkező menetidő hosszabbodást (0-tól a megadott időig) 

1 pont 

A felszállók száma – a második járattól – az előző járat érkezése óta eltelt idővel 

egyenesen arányos, az első járatnál a követési időtől függ 

1 pont 

A diagram a megfelelő adatokból készült 1 pont 

A diagramról leolvasható az egyes megállókban a követési idő 1 pont 

A kiszámított és ábrázolt értékek függésben vannak a megálló adatlap értékeitől, a 

követési idő és az utascsere idejét tartalmazó cellák értékétől 

1 pont 

Az értelmezés megtörtént 1 pont 

Megnevezett egy paramétert amelytől leginkább függ a rendszer és azt meg is 

indokolta 

1 pont 

 


